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一、用途

该水表用于计量流经管道内的水流总量。用户可在该水表液晶显示

屏上直观读取流过水表的体积。

该水表属于干式智能远传物联网水表，水表表芯采用食品级材料，

环保安全。水表安装后开通帐号即可使用。产品采用窄带物联网(NB-IoT)

电子无线远传技术，数据自动上传至用户平台，实现自动抄表功能。

二、正常工作条件

1. 工 作 水 温： T30

2. 最大工作压力： ≤1.6MPa

3. 压 力 损 失： ≤0.063MPa

4. 测 量 方 向： 正向测量计量、反向报警不计量

5. 环境严酷等级： B 类，E1 级

6. 允 许 误 差： 高区（Q2≤Q≤Q4）为±2%

低区（Q1≤Q<Q2）为±5%

7. 远 传 方 式： NB-IoT / RS485(MODBUS)

8. RS485供电电压：24VDC

9. RS485接线方式：

输出配线 对应说明

红色 24V正极

黑色 24V负极

绿色 485通讯 A

黄色 485 通讯 B



智能远传水表 使用说明书

2

三、水表规格参数：

公称口径

（mm）

计量特性

(Q3/Q1=R)

常用流量

(Q3)

最小流量

(Q1)

分界流量

(Q2)

过载流量

(Q4)

m3/h

DN15 R160 2.5 0.0156 0.0250 3.125

DN20 R160 4.0 0.0250 0.0400 5.0

DN25 R160 6.3 0.0394 0.0630 7.88

DN32 R160 10.0 0.0625 0.1000 12.5

注：技术参数符合国家标准 GB/T778.1-2018 常用流量(Q3)与过载流量(Q4)

的关系：Q4/Q3=1.25；

分界流量 (Q2) 与最小流量 (Q1) 的关系：Q2 / Q1=1.6，计量特性

(Q3/Q1)≤160 。

四、主要特点

1. 采用锂电池供电，无需外接线，安装后即可使用。

2. 采用 NB-IoT 窄带物联网通讯技术，功耗低、穿透性强、覆盖面广，

数据无线远程传输，数据传输可靠、安全性高，可大批量链接。

3. 一体式结构，无机械计量齿轮传动部分。

4. 整机防护等级达到 IP68。

5. 自主研发结构，计量精度高。

6. 防开盖报警，防强磁干扰报警。

7. 外观件采用专用材料，抗紫外线，不易老化。

五、技术特性和功能

1. 符合国家标准 GB/T778-2018， Q3值、Q3 /Q1值标于水表表盘上，

Q4=1.25 Q3，Q2=1.6 Q1。

2. 液晶显示，显示 9位数字流量（小数点后最多 5位、可以选择 2-5 位
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小数显示），显示累积流量、状态、通讯、电池电量等信息；表头具

有可旋转功能，适应狭窄空间（D/E 款适用）。

3. 流量单位：流量单位（累积流量：m3 瞬时流量：L/h）。

4. 电池寿命：内置计量电池＞7年；

外置通讯电池可更换。

5. 防水等级：达到 IP68。

6. 上报内容：设备类型、设备编号、上报日期时间、电池电压、 信号

强度、设备状态、报警状态等。

7. 数据传送：默认 1次/24 小时；月报：1次/月。

8. 支持平台下发指令功能，包括：

上报时间间隔、显示模式设置等、补抄某月抄表数据。

9. 报警状态包括：

电池欠压报警、开盖报警、强磁干扰报警、未进入低功耗状态、

反向流量报警、超量程大流量报警、漏流报警。

10. 远程阀控功能（仅 F 款适用）：

可实现远程阀门控制，具备 1/4、1/2、全开、全关 4 种状态。

六、RS485 通讯协议

RS485通讯采用 Modbus RTU协议：

默认地址：1，波特率：9600，校验码：无
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寄存器

地址

（十进

制）

说明 属性 字节 类型 功能码 备注

00 仪表地

址

R/W 2 整型 03/10 1-247 默认 1

20 仪表编

号

R 4 整型 03 7位数字

22 总累计

值

R 4 有符号整

型

03 总累计值整数部分

24 总累计

值

R 4 浮点数 03 总累计值小数部分

26 正累计

值

R 4 整型 03 正向累计值整数部

分28 正累计

值

R 4 浮点数 03 正向累计值小数部

分30 反累计

值

R 4 整型 03 反向累计值整数部

分32 反累计

值

R 4 浮点数 03 反向累计值小数部

分34 瞬时流

量

R 4 浮点数 03 -99.99~999.99

36 压力值 R 4 浮点数 03 0.00~1.00

38 温度值 R 4 浮点数 03 0.0~99.9

40 电池电

量

R 4 浮点数 03 0~4V

说明：

1、总累计值 = 总累计值整数部分+总累计值小数部分；

2、利用 PLC、组态王等软件，地址需要+1；

3、寄存器值 4字节解析，一般高字节在前，低字节在后；

4、地址修改可以用电脑软件单台修改，地址 XX00（2字节），支持读写

功能，请注意不要在多台连接下广播设置地址，否则会全部设置错误。
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七、外形安装尺寸：

1. 卧式智能远传水表

公称口径 长 度 宽度 高度 连接螺纹

（mm） mm inch

L L1 B H d D

DN15 258 165 130 112 R1/2 G3/4B

DN20 300 195 130 112 R3/4 G1B

DN25 343 225 145 125 R1 G11/4

DN32 350 230 145 125 R11/4 G11/2
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2. 立式智能远传水表

公称口径 长 度 宽度 高度 连接螺纹

（mm） mm inch

L L1 B W H d D

DN15 193 100 130 175 112 R1/2 G3/4B

DN20 210 100 130 175 112 R3/4 G1B

DN25 228 110 145 300 125 R1 G11/4

DN32 228 110 145 300 125 R11/4'' G11/2''
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3. 卧式智能远传阀控水表

公称口径 长 度 宽度 高度 连接螺纹

(mm) mm inch

L L1 B H d D

DN15 258 165 138 99 R1/2 G3/4B

DN20 300 195 138 99 R3/4 G1B
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八、安装使用注意事项：

1. 选择水表规格时应先了解管道流量情况，使水表负荷不宜过大，以

经常使用流量接近常用流量为宜，不能单纯以管道口径来确定水表

的口径。

2. 安装时表壳箭头方向须与水流方向相同，需水平安装水表。

3. 安装地点要适宜，尽量防止爆晒和冰冻，远离电、磁场源、易燃易

爆炸气体环境。

4. 饮用水管道在安装水表前先除去管内的石子、泥沙、麻丝及沥青等

杂物，保证管道内清洁、卫生。

5. 使用中如管道内杂质（棉絮、纸屑、铁锈、水藻、泥沙等）较多，

滤水网容易堵塞，使表停走或影响快慢，可送当地自来水公司或我

司售后服务部门维修。

6. 经授权人员可更换外置通讯电池，无关人员严禁打开铅封。

7. 随同每台水表供应管接头，连接螺母及接管密封垫圈各 2件，或按

用户要求提供。

九、常见问题及处理办法

问题 处理办法

电池欠压报警 更换电池

有显示无上报数据

检查平台是否运行正常

检查水表是否正常

NB-IoT 网络是否正常

通讯卡是否欠费等

水表转速明显偏慢
可能是水压偏低

滤水网堵塞，须清洗水表

水表停走

可能是异物缠绕、卡住叶轮

零部件损坏

叶轮磁钢吸附杂物，需清理杂物
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十、智能远传水表选型表

型号 说明

LXSXY－ □□ □ -□ -□□□ -□□ □

口径

15 15mm(1/2")口径管道

20 20mm(3/4")口径管道

25
25mm(1")口径管道

无阀控功能

32
32mm(1¼")口径管道

无阀控功能

产品

代数

D 不锈钢表壳智能远传水表

E 球墨铸铁表壳智能远传水表

F 不锈钢表壳智能远传阀控水表

安装

款式

H 卧式

V 立式（无阀控功能）

量程比

R值

R80 Q3/Q1=80

R100 Q3/Q1=100

R125 Q3/Q1=125

R160 Q3/Q1=160

通讯方式

CM 移动

CU 联通

CT 电信

CR RS-485通讯

供电方式
B 3.6V 电池供电

W 24V供电

选型举例：LXSXY-15D-H -R160-CMB：

含义为：使用移动卡、R值为 160、DN15 口径的卧式不锈钢智能远传水表。
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